© SNAS
Reg. No. 153/i-008

Slovakia

TUV SUD Slovakia s.r.o. - opravnena pravnicka osoba
vydava podla § 15 ods. 4 zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov, a po overeni odbornej
sposobilosti, ktoré bolo vykonané diia 24.07.2013 podfa § 15 ods. 2 v nadvéznosti
na § 14 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich

OPRAVNENIE

0186/30/13/TZ-S-Aa3,a4,b1,b2,d Ba,b1,b2,c,d,e2,f1,f2,f3/OPR
Na ¢innost: Odborné prehliadky a odborné skusky

V rozsahu: uvedenom v prilohe

Pre: GAJOS s.r.o.
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Drzitel opravnenia je pri €innosti podfa opravnenia povinny dodrziavat poZiadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych zariadent,
a podmienky uvedené v Indpekénej sprave TUV SUD Slovakia s.r.o.,

ev. Cislo 1403/30/13/AW/IS/T zo dna 24.07.2013.

V Banskej Bystrici, dha 24.07.2013

Ing. Jan Stacho
Za TUV SUD Slovakia s.r.o.
veduci poboéky Banska Bystrica

TUV SUD Slovakia s.r.o., Jasikova 6, 821 03 Bratislava
opravnena pravnicka osoba &. OPO-000001-07

LERTIFIKAT & CERTIFICATE

F-Q-056/2/ 2 (OPR GAJOS s.r.o.doc)




PRILOHA
k opravneniu &. 0186/30/13/TZ-S-Aa3,a4,b1,b2,d Ba,b1,b2,c,d,e2,f1,f2,f3/0PR

Rozsah opravnenia

Technické zariadenia tlakové skupiny A :

a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia uréené na vyrobu pary
alebo na ohrev kvapalin, ktorych teplota je vy$sia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa

3. parny kotol s menovitym mnozstvom vyrabanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vratane a kvapalinovy kotol
s tepelnym vykonom nad 5,8 MW do 35 MW vratane (lll. trieda),

4. parny kotol s menovitym mnoZstvom vyrabanej pary do 8 t/h vratane a kvapalinovy kotol s tepelnym
vykonom do 5,8 MW (IV. trieda),

b) tlakova nadoba stabilna, ktora

1. neobsahuje nebezpe&né plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$3ou, ako je ich bod varu pri tlaku
0,2 MPa s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpe¢nostny su¢in je vacsi ako 20 ;

2. obsahuje nebezpetné plyny alebo nebezpeé&né kvapaliny pri akejkolvek teplote, ktorej najvyssi
dovoleny tlak je vy$si ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpe¢nostny sudin vacsi ako 5,

d) tlakova nadoba pojazdného hasiaceho pristroja vodného, pojazdného hasiaceho pristroja vodného
s prisadami, pojazdného hasiaceho pristroja penového a pojazdného hasiaceho pristroja praskového,

Technické zariadenia tlakové skupiny B :

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia uréené na vyrobu pary s
menovitym tlakom do 0,05 MPa vratane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote niz§ej, ako je bod varu, s
menovitym tepelnym vykonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlakova nadoba stabilna, ktora obsahuje

1. nie nebezpetné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$Sou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05
MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpe€nostny st¢in je vacsi ako 5 ;

2. nebezpetné plyny alebo nebezpeéné kvapaliny pri akejkolvek teplote, ktorych najvy$si dovoleny
tlak je vy$si ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpe&nostny si¢in je va¢si ako 2,5,

c) tlakova nadoba na dopravu plynov, ktorych kriticka teplota je niZ8ia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré
pri teplote 50 °C maju absolatny tlak par vyssi ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej
bezpetnostny sléin je vacsi ako 5 (50), napriklad sud a ffada,

d) tlakova nadoba prenosného hasiaceho pristroja a tlakova nadoba pojazdného hasiaceho pristroja
CO2,

e) potrubné vedenie
2. s pracovnou latkou vodna para, ktorého sicin najvaésieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej
svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a va&si, pricom menovita svetlost potrubia je vaésia ako DN 100,

a to bez ohladu na rozsirené asti,

f) bezpeénostné prislusenstvo, ktoré

1. chrani technické zariadenie tlakové pred prekrotenim najvy$sieho pracovného tlaku,

2. zabezpetuje sledovanie a dodrZiavanie pracovnej teploty v tych technickych zariadeniach
tlakovych, pri ktorych jej prekrogenie alebo pokies mimo uréenych hranic ohrozuje ich bezpeénost,
3. zabezpetuje sledovanie a dodrziavanie Urovne hladiny v tych technickych zariadeniach tlakovych,
pri ktorych jej prekrotenie alebo pokles mimo uréenych hranic ohrozuje ich bezpe&nost.
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

'@

Slovakia

TOV SUD Slovakia s.r.o.
opravnena pravnicka osoba ¢. OPO-000001-07

vydava podla § 15 ods. 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov a po overeni odbornej spdsobilosti, ktoré bolo vykonané dna 23.11.2015
podla § 14 ods. 1 pism. a) zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

OPRAVNENIE

¢. ¢. 0195/30/15/TZ2-O-Ab1,d Bb1,c,d,f1/OPR

Na ¢innost: Opravy
(Cinnost na technickom zariadeni vratane jeho rozoberania, odstranenia chyb a
poruch, rekonstrukcie a montaZe smerujtica k zabezpecéeniu jeho funkéného a
bezpecného stavu)

V rozsahu: uvedenom v prilohe

Pre: GAJOS s.r.o.

Sidlo: B
M. Pisata 4022
031 01 Liptovsky Mikulas
ICO: 36 376 981

Drzitel opravnenia je pri éinnosti podla opravnenia povinny dodrziavat poziadavky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych
zariadeni, a podmienky uvedené v In§pekénej sprave TUV SUD Slovakia s.r.o.,

ev. Cislo 2773/30/15/PT/IS/PT zo diia 24.11.2015

4g. Jan Stacho
TUV SUD Slovakia s.r.o.
veduci pobo¢ky Banska Bystrica

V Banskej Bystrici, diia 24. novembra 2015

TOV SUD Slovakia s.r.0., Jasikova 6, 821 03 Bratislava
F-Q-056/2/3



PRILOHA
k opravneniu é. 0195/30/15/TZ-O-Ab1,d Bb1,c,d,f1//OPR

Rozsah opravnenia

Technické zariadenia tlakové skupiny A :

b) tlakova nadoba stabilna, ktora

1. obsahuje nie nebezpeéné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$Sou, ako je ich bod
varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvy$Sim pracovnym tlakom vysSim ako 0,2
MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej st€in objemu technického zariadenia tlakového v
litroch a najvyssieho pracovného tlaku v MPa (dalej len ,bezpeénostny suéin®) je vacsi ako
20 (200), okrem tlakovej nadoby, ktora obsahuje radioaktivne latky;

d) tlakova nadoba pojazdného hasiaceho pristroja vodného, pojazdného hasiaceho pristroja
vodného s prisadami, pojazdného hasiaceho pristroja penového a pojazdného hasiaceho
pristroja praskového,

Technické zariadenia tlakové skupiny B :

b) tlakova nadoba stabilna s najvy$sim pracovnym tlakom vy§Sim ako 0,05 MPa, ktora

obsahuje
1. nie nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$§Sou, ako je ich bod varu pri tlaku

0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpeénostny sugéin je vacsi ako 5 (50);

c) tlakova nadoba na dopravu plynov, ktorych kriticka teplota je nizSia ako 50 °C, alebo
plynov, ktoré pri teplote 50 °C maju absolatny tlak par vyssi ako 0,3 MPa, s objemom nad 1
liter, ktorej bezpeénostny suéin je vaési ako 5 (50), napriklad sud a flasa,

d) tlakova nadoba prenosného hasiaceho pristroja a tlakova nadoba pojazdného hasiaceho
pristroja CO,.

f) bezpecnostné prislusenstvo, ktoré
1. chrani technické zariadenie tlakové pred prekro¢enim najvyssieho pracovného tlaku,

Ab1,d Bb1,c,d - oprava bez zasahu do tlakového celku zvaranim



